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Sprzňt elektroakustyczny na rynku amerykaŒskim. i _
Dociera do nas niewiele informacji o kierunkach rozwoju
sprzňtu elektroakustycznego w Ameryce (USA, Kanada).
PrzeglŃd periodyk·w ukazujŃcych siň w koŒcu 1988 r.
(High-Fidelity, Stereo Review) umoŨliwiğ wybranie kilku in-
teresujŃcych informacji, kt·re -zorientujŃ Czytelnjka ĂReò
w panujŃcej tam sytuacji. , _

Amerykanie majŃ lepszy standard mieszkaniowy, co nie jest
bez znaczenia, bowiemuorganizujŃ odsğuch muzyki w najwiňk-
szym pomieszczeniu o powierzchni 30+50 m2. Pomiesz-
czenie tej-wielkoŜci ma znacznie lepsze wğaŜciwoŜci aku-
styczne. Poza tym wiadomo,`Ũe rynek jest zaopatrzony
w bogaty wyb·r sprzňtu produkcji amerykaŒskiej, japoŒskiej
i w mağym stopniu europejskiej.
_Od czasu ukazania siň pğyt kompaktowych, a na rynku

'amerykaŒskim rozpowszechniajŃ siň one nadzwyczaj szybko,
pojawiğo siň dŃŨenie do dalszego udoskonalenia jakoŜci
odtwarzania dŦwiňku, szczeg·lnie muzyki, w miejscu od-
sğuchu. Ta tendencja jest Ăwiatrem w Ũagle." producent·w
zespoğ·w gğoŜnikowych i innego sprzňtu elektroakustycz-
nego. Oferowane sŃ bardzo r·Ũnorodne rozwiŃzania, szcze-
g·lnie wŜr·d zespoğ·w gğoŜnikowych. Oto interesujŃce przy-
kğady.

Zesp·ğ gğoŜnikowy B,0$E typ 1 0,2 (fot. 1) charakteryzuje siň
oryginalnym rozwiŃzaniem przetwarzania sygnağ·w w za-
kresie najmniejszych czňstotliwoŜci akustycznych. DŃŨŃc do
zmniejszenia do minimum zniek_sztağcer'i nieliniowych za-
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stosowano obudowň o dw·ch komorach i dw·ch otworach.
GğoŜnik niskotonowy znajduje siň miňdzy kornorami, a pro-
mieniujŃ wyğŃcznie otwory. Poza tym zesp·ğ zawiera gğoŜnik
nisko-Ŝredniotonowy i dwa gğoŜniki wysokotonowe.

3, System gğoŜnikowy Mclntosh XRT22 (fot. 2) zawiera po dwa
urzŃdzenia' gğoŜnikowe do kaŨdego kanağu stereofonicznego.
ProstopadğoŜcienny zesp·ğ gğoŜnikowy ma wbudowane dwa
gğoŜniki niskotonowe i jeden gğoŜnik Ŝredniotonowy. Czğon
wysokotonowy zawiera 23 gğoŜniki kopuğkowe umieszczone
jeden nad drugim, w wŃskiej i wysokiej ramie. Takie ,roz-
wiŃzanie umoŨliwia wypromieniowanie fali o duŨej mocy
nawet w zakresie najwiňkszych czňstotliwoŜci akustycznych
(fale o czole cylindrycznym). RozwiŃzanie to jest niewŃtpliwie
interesujŃce i moŨe znaleŨĺ zastosowanie w skromniejszym
rozwiŃzaniu oraz w konstrukcjach naszych amator·w techniki
hi-ii. _ Utworzenie .z 4-:-8 gğoŜnik·w kopuğkowych Ălistwyò
umieszczonej nad zespoğem nisko-Ŝredniotonowyrn moŨe daĺ
bardzo dobre rezultaty. .

Q, Zesp·ğ gğoŜnikowy D_Al( Industries typu BSR (fot. 3) jest
tr·jdroŨnym zespoğem zawierajŃcym piňĺ gğoŜnik·w. Dwa
gğoŜniki (mağy Ŝredniotonowy i dodatkowy wysokotonowy
-- patrz fot. 3) sŃ umieszczone w Ŝciance g·rnej obudowy
i promieniujŃ prosto.w sufit. Wiadomo, Ũe fale pokonujŃce.
dğuŨszŃ drogň i docierajŃce do uszu sğuchacza z pewnym
op·Ŧnieniem mogŃ polepszyĺ og·lne wraŨenie odsğuchu
muzyki. Proponowane przez producenta rozwiŃzanie znaj-
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Fot. 2
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