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System Dolby-Stereo
Artykuğ zawiera podstawowe informacje o systemie Dolby stoso-
wanym w kinematografii w celu uzyskania lepszego - zbliŨonego
do przestrzennego - dŦwiňku, towarzyszŃcego obrazom. System
ten moŨe byĺ wykorzystany i w warunkach mieszkaniowych, jeŨeli
wideokaseta do magnetowidu jest kopiŃ taŜmy filmowej, nagranej
tym systemem oraz dysponuje siň odpowiednim dekoderem i
instalacjŃ wzmacniajŃce-gğoŜnikowŃ. W·wczas oglŃdanym obra-
zom towarzyszy dŦwiňk wzbogacony o skğadowe przestrzenne.
Poszerzenie ekranu kinowego spowodowağo, Ũe juŨ w latach 40.
prowadzone byğy prace :zmierzajŃce do polepszenia dŦwiňku
towarzyszŃcego obrazom. Opracowanych zostağo kilka syste-
m·w. Niekt·re z nich miağy do piňciu kanağ·w fonicznych.
Obecnie, najpopularniejszy jest system Dolby-Stereo, w kt·rym
wykorzystano doŜwiadczenia z prac dotyczŃcych kwadrofonii,
prowadzonych intensywnie w latach, 70. Na taŜmach filmowych 0
szerokoŜci 35 mm, dŦwiňk jest zapisany optycznie w postaci
dw·ch ŜcieŨek. W wypadku taŜm 70 mm, sŃ stosowane dwie
ŜcieŨki magnetyczne. System Dolby moŨna przyr·wnaĺ do
system·w kwadrofonii* ograniczonej 4-2-4. Podstawowa r·Ũ-
nica polega na przystosowaniu zapisu i sposobu odtwarzania
dŦwiňku do specyýki reprodukcji w warunkach sali kinowej.
Na rys. 1 przedstawiono schemat rozmieszczenia gğoŜnik·w.
Z przodu, zwiŃzane z ekranem, znajdujŃ siň gğoŜniki (zespoğy
gğoŜnik·w): lewy (L), centralny (C), prawy (P) oraz gğoŜnik
niskotonowy (CN). Na Ŝcianie tylnej sali oraz czňŜciowo na
Ŝcianach bocznych znajdujŃ siň gğoŜniki odtwarzajŃce efekty
przestrzenne dŦwiňku (S).
Jak wiadomo, w systemach typu 4-2-4, dysponujŃcych tylko
dwiema ŜcieŨkami zapisu, nie moŨna uniknŃĺ doŜĺ znacznych
przesğuch·w miňdzy utworzonymi sztucznie czterema kanağami
fonicznymi. W systemie Dolby wzajemne wpğywy miňdzy kanağa-
mi sŃ takie, jak przedstawiono na rys. 2. Charakterystyczne sŃ:
9 brak przesğuchu (bardzo wielkie tğumienie - teoretycznie
nieskoŒczenie wielkie) miňdzy kanağami lewym (L)i prawym (P),
co zapewnia dobry efekt stereofoniczny oraz umoŨliwia wyraŦne
rozr·Ũnienie Ŧr·değ dŦwiňku znajdujŃcych siň z boku (lewa i
prawa strona ekranu);
Q zastosowanie kanağu centralnego (C), kt·ry zabezpiecza przed
 ;____

* Informacje na temat system·w kwadrofonicznych moŨna znaleŦĺ w
8 ' - r ü Ă 1 , 8 .mies. ĂRadioamator 1 Krotkofalowiec , rocznik 1975 oraz w ksiŃŨce:
Witort A.: Stereofonia dla wszystkich. WKĞ. 1976 r.
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1, CN âû Rys. 1. Rozmieszczenie zespoğ·w gğoŜni-

, L - zesp·ğ lewy, C -- zesp·ğ centralny,
àà ŋ ¦ P P - zesp·ğ prawy, S - zespoğy umiesz-
B Ň B czone na Ŝcianie tylnej i Ŝcianach bocz-

nych, CN _ zesp·ğ gğoŜnik·w nisko-
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. Rys. 2. Schemat przedstawiajŃcy teore-

tyczne wartoŜci tğumienia przesğuch·w
miňdzy kanağami systemu Dolby (obja-
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pojawieniem siň luki dŦwiňkowej w Ŝrodku ekranu oraz speğnia
waŨnŃ funkcjň podczas odtwarzania dialog·w; przesğuch miňdzy
tym kanağem i kanağem lewym i prawym jest znaczny (tğumienie
tylko 3 dB), lecz daje siň on zmniejszyĺ sztucznie przez zastosowa-
nie ukğad·w preferujŃcych dŦwiňk dominujŃcy:
Q brak przesğuchu miňdzy kanağem centralnym (C) i kanağem
dŦwiňku przestrzennego (S), co jest bardzo istotne wobec konie-
cznoŜci eliminowania pojawiania siň gğos·w aktor·w z gğoŜni-
k·w umieszczonych na tylnej Ŝcianie sali;
9 zastosowanie gğoŜnika niskotonowego (CN), kt·ry jest zasila-
ny z kanağu centralnego (C) przez ýltr dolnoprzepustowy i
odpowiedni wzmacniacz duŨej mocy, co uğatwia reprodukowa-
nie specjalnych efekt·w dŦwiňkowych.
NaleŨy dodaĺ, Ũe sygnağy zasilajŃce zesp·ğ gğoŜnik·w znajdujŃ-
cych siň na Ŝcianie tylnej sali sŃ op·Ŧnione o kilkadziesiŃt
milisekund w stosunku do sygnağ·w kanağ·w L, C, P.
W aparaturň i instalacjň gğoŜnikowa przystosowana do odtwa-
rzania dŦwiňku nagranego systemem Dolby jest wyposaŨone
kino ĂSkarpaò w Warszawie.
Firma Shure opracowağa i dostarcza na rynek dekoder typu
HTS5000 przystosowany specjalnie do odtwarzania dŦwiňku
nagranego systemem Dolby, a przeznaczony do uŨytku domowe-
go. Schemat blokowy cağej instalacji wyposaŨonej w taki dekoder
przedstawiono na rys. 3. Jak wynika z tego schematu, kaŨda
domowa instalacja hi-fi, po odpowiednim uzupeğnieniu, moŨe
sğuŨyĺ do wğaŜciwego odtwarzania wideokaset nagranych sy-
stemem Dolby. W warunkach domowych, do odtwarzania
dŦwiňku przestrzennego (kanağ S) wystarczajŃ cağkowicie dwa
zespoğy- gğoŜnikowe, kt·re ustawia siň w tylnej czňŜci pomieszcze-
nia odsğuchowego. _ '
Dekoder jest wyposaŨony w nastňpujŃce regulatory: poziom
dŦwiňku (cağoŜĺ), zr·wnowaŨenie (balans), op·Ŧnienie kanağu S
(16 -:- 36 ms), poziom dŦwiňku z gğoŜnik·w tylnych. Dekoder ma
takŨe wyŜwietlacz, na kt·rym jest widoczny rozkğad poziom·w
sygnağu w piňciu kanağach.
Kasety do magnetowid·w z filmami nagranymi systemem Dolby
noszŃ znak ¶rmowy ĂDolbyò i napis ĂDOLBY SURROUNDò.
W wypadku starszych kopii filmowych warunki te nie sŃ
speğnione i moŨna natraliĺ na kasety film·w nagranych systemem
Dolby, a nie noszŃcych Ũadnej dodatkowej informacji. Na rynku
Ŝwiatowym znajduje siň kilkaset tytuğ·w kaset z filmami nagra-
nymi systemem Dolby. Liczba film·w z dŦwiňkiem nagranym
tym systemem jest wiňksza i przekracza 700 tytuğ·w iilm·w.
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Rys. 3. Schemat blokowy instalacji odtwarzania ýğm·w z 1
magnetowidu z przestrzennym dŦwiňkiem towarzyszŃcym, ll
nagranym systemem Dolby l,
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